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Beschrijving van de kabel / Description du câble

1 Kern / Ame
 Blank koper / Cuivre nu

2 Isolatie/Isolation
 PVC compound

3 Drain wire 

4 Scherm / Ecran
 Aluminium-polyester tape met blanke aardingsdraad 

Ruban aluminium-polyester avec fil de terre cuivre nu

5 Buitenmantel uit halogeenvrij materiaal
 Gaine extérieure en matériaux sans halogène
 Vlamvertragende PVC witte kleur 

PVC retardateur de flamme, couleur blanc

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Soepele kabel voor transmissie van signalen of gegevens in veiligheids-, anti-diefstal-, alarm- en branddetectiesystemen.
Câble souple pour la transmission de signaux ou de données dans les systèmes de securité, anti-vol, alarme et extinction  
de feu.

Normen / Normes
HD 60 364
EN 50575 Eca

EN 60216

Eca

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble

°C

-10 +70

r

15D

Eca AG1AF1AN1AD2 AH1

5213 4

Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles
Aantal aders / Nombre de conducteurs 

2 4 6 8 10 11 14 20 0.22 0.75

Sectie / Section


