
109

DATA COAX INDUSTRY AUTOMOTIVE OTHERS FIBER & TELECOM INFRA TRAFFICCONTROL CABLESFIRE & SECURITYTEL. & SIGNALUTILITIESHARMONIZEDINSTALLATION

www.b-cables.be

1

2
3

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs 

FLEXTREME® (H07 RN-F)/CTMB-N Eca 

Beschrijving van de kabel / Description du câble

1 Kern / Ame
  soepele vertinde kern, klasse 5, conform EN 60228
 âme souple en cuivre nu, ronde, classe 5, conforme à EN 60228

2 Isolation / insulation
  Elastomeen/Elastomère

3 Gaine exterieure / outer sheath
 Polychloropreen of synthetische elastomeer
 Polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent

Laag spanning (LS)
Basse tension (BT)

Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

2 3 4 5 7 12 17 27 1 1.5 2.5 4 6 10 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Normen / Normes
HD 60 364
VDE 0282 
NF C 32 102 4
EN 20 19 
EN 60245
BS 7919 
NBN C 32 131 
UNE 21027
EN 50575 Eca

Sectie / Section

Markering / Marquage
FLEXTREME - USE <HAR> H07 RN-F n°usine / No.factory - 3G1.5 - 
PRYSMIAN

Eca

Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble

-35 +60

°C

Eca

Pb S.Y.+
AG3 AF3AN2 AD8

450 V/ 750 V HD 22,4


